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Il permet de varier, à loisir, la vitesse de ventilateurs et d'aspi- 
rateurs de façon à obtenir les meilleures prestations. 
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Ce montage a été spécialement étudié pour fonctionner avec un 
CAPTEUR de FLUX à appliquer au tube où l'eau coule. Le capteur ee 
en question génère environ 1200 impulsions à chaque litre d'eau $ 

quil traverse. 


AUMENTATION 
Va 


VSD TION 


ACT DIISION. 


min COMETEUR PR 
Cut FALL Le sn de Ve et er 


un L'Éi 
Z —Q nourri 
sv 


Prererrer cerenres 


AA DOMOTIQUE 


AIREREZ 


RESET 


vertenmes 


COUT DE REALISATION 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
HS 394 


CET 


DENT 
Dre ina 
D'ET 
bain 
Dit 
PAT 


RATAIET 


DOMOTIQUE 


EU Gras 
LA MODIFICATION 


Dë LITRE 


Arme is pates aux port dénignés 
Zur 


ALLER E 


toreen 


DOMOTIQUE 


COMPTEUR 
D'IMPULSIONS 
PROGRAMMABLE 


Ce compteur peut être programmé pour que le relais [qui fait 
parie intégrante du dispositif) se désexcite après qu'un certain à 
ns soient parvenues à son entrée. llest MMS et 
possible de programmer jusqu'à un maximum de 999 impul- d 
ns. La programmation se fait par trois interrupteurs DIP à 
10 commutations. 
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AUTOMATISME 
POUR GROUPE 
DE CONTINUITE 


11 sert à transformer un inverseur normal (puissance MAX 
300 WATTS) à allumage instantané (HS 154 - HS 308) en un 
groupe de conti 


té. 
Quand la tension de réseau à 230 Volts alternatif est présente, EE 
le dispositif fait en sorte que la bañerie soit tenue en charge par \ 
un chargeur de batterie et le chargeur est alimenté par la même 
tension de réseau. 
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male ou alors rester toujours connecté aux batteries pour la re- 
charge en tampon 
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ALIMENTATION 
9 VOLTS 0,5 AMPERE 
POUR PETITS 
EMETTEURS 


Elle a été spécialement étudié pour alimenter de petits émet- 
teurs fonctionnant en 9 Volts. Sa tension de sortie est très stal 


isée et quelques filtres empêchent le signal R.F. de l'émetteur *k 


d'entrer dans l'alimentation ce qui entraïînerait des modula- 
tions indésirables. Le courant maximum qu'elle peut distribuer 
est de 0,5 Ampères. 
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CONTROLEUR 
DE TERRE 


Toutes les installations électriques domestiques de- 
vraïent comporter la TERRE et un DISJONCTEUR pour la 
sécurité. Cela permettrait d'éviter que d'éventuelles dis- 
persions sur les appareils électroménagers puissent 
provoquer de très dangereuses secousses électriques 
avec des conséquences parfois irréparables 1! 
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AUDIO 


FILTRE ACTIF PASSE 
BANDE REGLABLE 


CA ce filtre a la caractéristique de faire passer une bande de fré- 
quences seulement, en atfénuant, par conséquent, toutes les 

autres. Il peut être réglé sur des fréquences comprises entre " 
450 et 1900 Hz et il peut donc être avantageusement utilisé 
pour des réceptions en morse soit la CW. Son alimentation 
doit être comprises entre 9 et 12 Vec, sa consommation est de 
15 mA seulement, 
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Ce montage permet de réaliser un amplificateur de basse fré- 
quence dont les caractéristiques sont vraiment exceptionnelles. 
En effet, il fonctionne en classe A avec une distorsion pratique- 
ment nulle et une réponse en fréquence comprise entre 10 Hz et 
100 KHz. Il doit être alimenté par une tension de 24 Vec stabili- 
sée. Le montage HS 234 convient parfaitement et il permet 
Ed d'alimenter deux amplificateurs pour obtenir un ensemble sté- 
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CHAMPS 
MAGNETIQUE 
ANTIDOULEUR 


comme tous les appareils commerciaux de ce type, semble 
avoir la capacité de calmer les DOULEURS ARTICULAIRES, Le 


champs magnétique généré peut être réglé à une fréquence 
e entre 10 et 33 Hz. La tension d'alimentation doit être 
fournie par une pile de 9 Volts et la consommation est de 14 mA 


seulement. Le montage doit être équipé d'un transducteur ma- 
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d  RECEPTEURFM | 
À POUR TELEPHONES | 
À SANS FIL A USAGE | 
À  DOMESTIQUE 


Ce récepteur reçoit, en FM, les fréquences comprises entre 44 et 
51 MHz sur lesquelles opèrent en grande majorité les téléphones D 
sans fil à usage domestique (du type HF généralement bas de 2 
gamme). La réception a lieu dans l'appartement, la maison où le 

2] téléphone sans fil est installé pour autant que ce dernier (bases) 


achemine et émette les signaux téléphoniques par le réseau, la 
réception est donc possible même sans antenne. 
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PROTEGE BATTERIE | 
12 V POUR ANTIVOLS 


Quand une batterie rechargeable distribue un courant pour 
longtemps (spécialement pour alimenter une charge élevée), sa 
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ALARME 


CENTRALE ANTIVOL 
AUTOMATIQUE : 


C'est une centrale antival dont les caractéristiques sont réelle- 

ment intéressantes. De plus, grâce à sa tension d'alimentation 

(12-24 Volts e.e.), elle peut être utilisée n'importe où. La 
consommation est de 10 mA seulement en ahente et de 90 mA 
en alarme. Si elle est employée dans des environnements do- 
mestiques, elle peut être alimentée par l'alimentation chargeur 
de batterie HS 329 décrit dans ce même numéro. 
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ANTIVOL * 
POUR FENETRES 
OU VITRINES 


C'est un petit dispositif temporisé équipé d'un capteur particu- 
lièrement sensible aux vibrations qui, appliqué à un verre, ex- 

cite un relais en cas de rupture ou de coups forts. À partir du Da'U 
moment où le capteur reçoit l'alarme, le relais s'excite et reste RL n 
dans cet état pour une durée comprise entre 5 secondes et 2 mi- . 
nutes environ, réglable à loisir. 
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C'est un cireuit particulier qui excite un micro relais quand le 
jack 3,5 mm est inséré dans la prise appropriée. Bien entendu, il 
y 9, à l'intérieur de celui-ci, un composant particulier qui est re- 
connu par le cireuit électronique. Aucun autre composant ne 
peut exciter le micro relais. Le dispositif est protégé contre les in- 
de la tension d'alimentation et peut être ins- 
tallé dans la maison ou dans la voiture. Ses applications sont pratiquement illimitées. 
11 peut être employé comme clé pour antivols, comme clé bloquant la ligne télépho- 
nique, ete... 
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TIMER AUTOMATIQUE: 
POUR 
DESACTIVATION 
D’ALARME 


C'est un temporisateur spécialement étudié pour désactiver une 
installation d'alarme après un temps pré-réglé qui démarre dès 
À que l'alarme entre en fonction.Cela permet d'éviter que la sirène 
éventuelle continue à sonner si les contacts de l'alarme sont restés 

ibés. La temporisation peut être réglée entre 1 et 25 minute: 
Le dispositif est équipé d'une signalisation INSERTION et START Tl- 
MER. Pour activer le dispositif, il suffit d'appuyer sur un bouton. 
Son installation est très simple et facilitée par un bornier appropriée. Même si ce mo 
dule a été étudié pour une utilisation avec des alarmes, il peut bien entendu être em 
ployé à d'autres fins. 
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Ce montage est réalisé sur deux circuits imprimés diffé- | 
rents_: un pour l'émetteur et l'autre pour le récepteur. Un fi à 
seul bouton poussoir sert à allumer, éteindre et varier la lu- 
minosité d’une lampe à incandescence 230 Volts connectée 2 
à la sortie du récepteur. Le système d'émission et de récep 
En tion se fait par ultrasons, avec une portée maximum de 10 mètres environ, L'émet- 


teur, ainsi que sa pile de 9 Volts, peuvent être enfermès dans un boîtier, ainsi que le 
récepteur. Dimensions du cireuit imp: 105 x 45 mm et 33 x 55 mm. 
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Il est possible d'imposer des temps compris entre 1 seconde et au- 
delà de 3 minutes. L'alimentation doit être de 12 Vec stabilisès et à 
elle est signalée par un point lumineux sur l'affichage. En ap- Le 
puyant sur le bouton adéquat, le relais s'excite et il se désexcite 

a] seulement quand le temps imposé est écoulé. 
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TEMPORISATEUR 
POUR ASPIRATEURS 
VENTILATEURS 
LUMIERES 230 VCA 


Ce temporisateur a été étudié pour être utilisé aussi bien avec des 


charges inductives que résistives, il peut donc actionner des aspi- 
| rateurs, des ventilateurs, des lampes à incandescence, etc qui 


fonctionnent avec la tension du réseau de 230 Vea. 
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| TEMPORISATEUR 
| POUR TEMPS LONGS 
(1 - 12 HEURES) 


En appuyant sur le bouton START, le relais s'excite et reste 
dans cet état pour tout le temps préalablement réglé. Les 
contacts du relais agissent comme des sélecteur, cela permet 
une utilisation très diversifiée. La tension d'alimentation doit 
être de 12 Vec et la consommation maximum est de 50 mA. Il 
est possible d'appliquer aux contacts du relais une charge 
avec un courant maximum de 1 Ampère. 
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CONVERTISSEUR 
DC-DC 12 VCC 
20/45 VCC 60 W 


Ce système transforme la tension de 12 Vec (batterie de 
voiture) en une tension comprise entre 20 et 45 V (réglable). 
La charge maximum applicable ne doit pas dépasser les 
60 Watts. À 
Ce dispositif peut se révéler très utile pour alimenter tous les 
appareils qui prévaient une tension supérieure à celle four- 


nie par la batterie de la voiture. Sa puissance élevée lui per- 
met de satisfaire aux exigences les plus diverses, 
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INVERSEUR AUTO 
POUR TUBES AU 
NEON 15-25 WATTS 


Ce montage à été étudié pour pouvoir allumer des tubes au 
néon dont la puissance est comprise entre 15 et 25 Watts en 
partant de la tension de 12 Volts d'une batterie de voiture. La 
<onsommation est d'environ 2 Ampères. 
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ENTREE 230 VCA / 12 VCCE 
SORTIE 5 VCC 500 MA 


C'est une alimentation particulière dont l'entrée peut indiffé- 
remment être de 230 Vea ou de 12 Vec et qui garantit une sor- 


fie de 5 Vec même en l'absence de tension d'entrée, Un pack «ge : 4 
de 6 piles Ni-Cd permet de maintenir la tension de sortie. . - 
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A FAIBLE : 
C'est une lampe composée de 8 LED à haute luminosité 
(3600 mdc chacune) de couleur orange. Sa consommation est . 
tout à fait dérisoire (60 mA max) ; elle est donc très adaptée 
pour être utilisée sur des installations photovoltaïques et pour dl 
toutes les occasions où il est nécessaire d'économiser l'énergie. s [= 
Elle est équipée d'un interrupteur crépusculaire, elle s'allume 
done, automatiquement, à la tombée de la nuit et s'éteint aux 
premières lueurs du jour, 
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ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE 
PILOTE 


C'est un montage particulier qui se révèle d'une grande 
utilité dans des situations déterminées. || sert à enclencher 
automatiquement une charge au même moment où une 
autre charge est insérée. Par exemple : sur une installa- 
tion stéréophonique qui est constituée par divers élé- 
ments (égaliseur, préamplificateur, amplificateur, etc), si 
elle est équipée de ce système, il suffit d'allumer l'amplifr- 
cateur pour enclencher aussi tous les autres éléments, Naturellement, les applications 


peuvent être d'un autre type. Trois bornes pratiques facilitent les opérations de bran- 
chement, 
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CLIGNOTANT 
SEQUENTIEL 12 VCC 
50 WATTS 


Ce montage est un clignotant particulier, Pendant les phases ac- 
tives, sa lampe, à l'inverse des lampes normales, ne reste pas 
toujours allumée mais émet trois éclairs ou s'allume successive. 


ment à trois reprises en fonction du réglage de la durée (par un 
trimmer approprié). 


Son effet particulier permet d'attirer fortement l'attention. Il est 
donc parfaitement indiqué pour être utilisé avec des systèmes 
d'alarmes, de signalisation de danger, etc. 
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COMPTEUR DIGITAL Æ 
A 6 CHIFFRES 


C'est un compteur à 6 chiffres composé de 3 écrans doubles à 

7 segments de 14 mm. A chaque fois qu’une impulsion de 

5 Vpp arrive à son entrée, le compteur avance d’une unité 28857 @ 
ivsqu'é 999999. Le dispositif peut fonctionner avec les affi- dés 

cheurs éteints, c'est-à-dire que tout fonctionne mais rien ne 

s'affiche sur les écrans. Il sera uniquement possible de lire en 

déplaçant un sélecteur adéquat. = 
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VARIATEUR | 
DE LUMIERE | 
4 PROFESSIONNEL || 
2 4000 WATTS 
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LA Grâce à un circuit de polarisation particulier, son réglage est 

a LT très graduel, contrairement à la quasi-totalité des variateurs l 
En] qui, pour des motifs économiques, ne réussissent pas à éviter le 


fastidieux effet hystérésis. 
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PANNEAU 
DE CONTROLE POUR 
A INSTALLATIONS 
A PHOTOVOLTAIQUES 


PA Ce dispositif a été spécialement étudié pour construire un pan- 
A neau de contrôle pour installations photovoltaïques, de façon à 
Em] pouvoir contrôler la tension du module ou du panneau photo- 

ndication est affichée sur 
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